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I - INTRODUÇÃO

“Construir com sustentabilidade é construir com racionalidade, 

tendo em vista a minimização dos impactos”

www.amorimisolamentos.com



FLORESTA DE SOBREIROS 

PAÍSES                  HECTARES TONELADAS

Portugal 725 000  (33%) 185 000 (54%)

Espanha 510 000 (23%) 88 000 (26%)

Argélia 460 000  (21%) 15 000 (4%)

Itália 225 000  (10%) 20 000 (6%)

Marrocos 198 000  (9%) 18 000 (5%)

Tunísia 60 000  (3%) 9 000 (3%)

França 22 000  (1%) 5 000 (1%)



IMPACTO AMBIENTAL

Sumidouro de carbono

- 4,8 milhões de toneladas de CO2 (5% do total de emissões de CO2 em Portugal);

- Espécie florestal mais comum em Portugal;

Incêndios

- Barreira natural ao fogo, protegendo ativamente o sobreiro;- Barreira natural ao fogo, protegendo ativamente o sobreiro;

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

- Ecossistema único no mundo;

- Biodiversidade natural da fauna selvagem;



MATÉRIA PRIMA

CORTIÇA
MATÉRIA-PRIMA

PRODUÇÃO
ROLHA DE CORTIÇA 
/DESPERDÍCIOMATÉRIA-PRIMA

PRODUÇÃO /DESPERDÍCIO

25% a 30% > Rolhas de garrafa
70% a 75% > Desperdício + Pequenos pedaços + Refugo da floresta 



II- AMORIM ISOLAMENTOS S.A.

Soluções tecnicamente eficientes e 
sustentáveis

www.amorimisolamentos.com

ESCOLHA 
100% 
NATURAL
AGLOMERADO DE 
CORTIÇA
EXPANDIDA, É UM 
MATERIAL 
SUSTENTÁVEL
PARA CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL



II.1 – PROCESSO INDUSTRIAL

- Processo Industrial 100% natural e sem aditivos

- Desperdícios = biomassa

Combustível (biomassa)             Granulado                              Aglomeração

Corte                                       Placas                              Embalagem



II.2 - CARACTERÍSTICAS

VANTAGENS

- Produto 100% natural e sustentável

- Muito baixa energia incorporada

- Carbono negativo

- Reciclabilidade

- Estabilidade dimensional

- Propriedades mecânicas

- Isolamento térmico, acústico e antivibrático

- Durabilidade praticamente ilimitada

- Boa resistência ao fogo / não liberta gases tóxico s

- Permeabilidade ao vapor de água



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidade: 110-120 Kg/m2

- Conditividade térmica declarada: 0,040 W/(m.k)

- Resistência à compressão: 100 KPa

- Absorção de água: 0,5 Kg/m2

- Resistência ao fogo: Euroclasse “E”

- Qualidade do ar interior: A+

- Ruídos de impacto: 20dB BF - 40 dB MF - 30dB HF

- Ruídos aéreos: 30dB BF - 35 dB MF - 34dB HF

- Absorção acústica 50mm: 40% a 400 Hz / 50% a 3500 Hz 



RECICLABILIDADE / DURABILIDADE

- Armazéns Frigomato, construídos em 1964 e demolidos em 2009 por questões imobiliárias.

- Os testes realizados por um laboratório independente, indicaram que a condutividade 
térmica é de 0,039 W/mk

- Após 45 anos, o isolamento mantinha-se o mesmo!

- Cortiça foi removida e reutilizada- Cortiça foi removida e reutilizada



QUALIDADE DO AR INTERIOR

O material tem classificação A+ segundo a regulamen tação Francesa

O que é que o rótulo oficial significa? 
Este regulamento prevê que a partir de 1 Janeiro 20 12, qualquer produto abrangido 
colocado no mercado tem que estar rotulado de acord o com as classes de emissão 
com base nas suas emissões depois de 28 dias, testa do de acordo com a norma ISO 
16000 e calculado para a sala de referência europei a. A rotulagem indicará o nível de 
emissões poluentes voláteis, numa escala de “A+” (e missões muito baixas) a “C” (altas 
emissões), ao lado de uma imagem de uma casa conten do uma nuvem de poluentes. 

Quais são as substâncias afetadas pela exigência de  rotulagem?  
Os poluentes alvo são aqueles que são mais frequent emente encontrados nas 
habitações, incluindo formaldeído, acetaldeído, o t olueno, o tetracloroetileno, o xileno, 
o trimetilbenzeno, o diclorobenzeno, o etilbenzeno,  o butoxietanol e estireno, assim 
como o total de compostos orgânicos voláteis (TVOC) .



TRÊS MAIS VALIAS

a) Isolamento térmico: Capacidade do material reter  a passagem do calor/frio. O 
Aglomerado de Cortiça Expandida apresenta a caracte rística de baixa de 
condutibilidade térmica aliada a uma libertação len ta e progressiva desse calor/frio para 
o interior/exterior de uma habitação (elevada inerc ia térmica). Logo: Isolamento mais 
eficaz
b) Isolamento acústico: Capacidade de um material a bsorver as ondas sonoras 
transformando as em energia e libertando apenas um remanescente. Essa transformando as em energia e libertando apenas um remanescente. Essa 
diferença entre a capacidade de absorção e o valor inicial do ruido, traduz-se num 
isolamento acústico. O Aglomerado de Cortiça Expand ida pode ser usado como 
material destinado à correção acústica de ambientes  (absorção acústica) e quando 
enquadrado numa solução construtiva, num índice de isolamento acústico importante.
CORRECÇÃO ACÚSTICA DUM AMBIENTE
ISOLAMENTO ACÚSTICO À TRANSMISSÃO DE RUÍDOS AÉREOS
ISOLAMENTO DE RUÍDOS DE PERCUSSÃO

c)Isolamento antivibrático: A capacidade de um mate rial quando sujeito a cargas ter 
uma tendência natural de recuperação (resiliência) ajuda no evitar da propagação de 
vibrações produzidas sobre uma determinada superfíc ie de se transmitirem ao espaço 
contiguo. O Aglomerado de Cortiça Expandida apresen ta uma recuperação para a 
espessura original de cerca de 98% o que permite a aplicação nessas situações.



INÉRCIA TÉRMICA

- Capacidade de um material armazenar o calor e de o  restituir pouco a pouco; 

- Permite garantir o conforto no Verão e Inverno;

12

14

16

18

A
tr

a
so

 T
ér

m
ic

o
 (h

)

12

14

16

18

A
tr

a
so

 T
ér

m
ic

o
 (h

)

(1)

(2) (2)

(4)

(1)

(2) (2)

(4)
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Isolamento pelo interiorsolamento pelo interior: 60 mm de espessura de ICB 60 mm de espessura de ICB 
é equivalente a 80mm de XPS/MW.XPS/MW.
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Estudo IteCons

REGIME DINÂMICO DE TEMPERATURA

-Valores de condutividade térmica declarados são cor respondentes a ensaio a 10ºC

- Em regime dinâmico de temperatura o comportamento do aglomerado de cortiça expandida (ICB) é 
superior ao de outros materiais



QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES

Certificação Ecológica 

(Alemanha)

Certificação MPA

(Alemanha)

Certificação ICEA

(Itália)

Certificação ACERMI

(França)

Certificação ecológica

(Japão)

Marca CE



II.3 – PRODUTOS 

AGLOMERADO DE CORTIÇA
EXPANDIDA
Solução com elevado desempenho
no isolamento térmico, acústico e
antivibrático, especialmente indicada
para aplicação em paredes exteriores,
interiores e duplas; lajes; coberturas

MDFACHADA
Gama especial de aglomerado
de cortiça expandida para
revestimento exterior de paredes,
com elevado desempenho 

técnico.
interiores e duplas; lajes; coberturas

planas e inclinadas e piso radiante.

técnico.

DECORATIVO RÚSTICO
Solução de aglomerado
de cortiça expandida,
vocacionada para o
revestimento de paredes
interiores e tectos.

GRANULADO DE CORTIÇA
EXPANDIDA
Solução de enchimento leve com 
propriedades de isolamento
acústico para aplicação em
betonilhas, pavimentos e paredes
duplas interiores



LAMBOURDÉ
Sistema de rápida aplicação, concebido
para soluções de isolamento de baixa
espessura e em reabilitação de edifícios.
Para fixação mecânica no pavimento
ou parede, garantindo excelente
isolamento térmico e acústico e posterior
acabamento em madeira ou placa de
gesso.

CORKOCO
Solução que recorre a dois produtos
naturais com características ímpares,
a cortiça e o coco, garantindo alto
desempenho no isolamento acústico.
É especialmente vocacionada para
aplicação em tectos, paredes e
pavimentos.

COCO
Solução natural da família das 
fibras duras com características 
ímpares de rigidez e dureza. É um 
produto versátil dado a sua 
resistência durabilidade e 
resiliência que garante alto 
desempenho no isolamento 
acústico.



II.4 – APLICAÇÕES

Coberturas

Placa Gypcork

Placa Gesso Laminado 

+ 

Aglomerado de Cortiça Expandida

Paredes Exteriores (ETICs e 
isolamento em caixa-de-ar)

Paredes 

Interiores

Logacustica

Painel acústico com Aglomerado 
de Cortiça Expandida



II.4 – APLICAÇÕES 

Coberturas 

Paredes Exteriores 



Paredes Interiores 

Lajes e pavimentos



Tectos

Outras Aplicações



II.5 – OBRAS DE REFERÊNCIA

ETICs

Bairro da Boavista, Torres Vedras

Casa Grainho - Santarém



Coberturas planas e 
coberturas verdes

Centro Educativo Lagoas, Ponte de Lima

Millenium Tagus Park, Oeiras
Parque Desportivo Rabada, Santo Tirso



Coberturas Tradicionais

Coberturas Fonte da Cheira, Coimbra

Coberturas S. José, Coimbra



Divisórias Interiores

Projecto Incas, Itália



Pavimentos

Moradia Particular, Gondomar



Juntas Dilatação

Reserva Água Montesinho, Bragança



Decorativo

Clínica ANC, Porto



Decorativo

Restaurante A Tasquinha, Esmoriz



MDFachada

Pavilhão de Portugal (Expo 2000 Hannover)
Arqs. Álvaro Siza and Eduardo Souto Moura



MDFachada

Pavilhão de Portugal (Expo 2010 Xangai)
Arq. Carlos Couto



MDFachada

Gabinete Arquitectura NAKAYAMA
Japão (2013)



MDFachada

ECORK Hotel Évora Suites & SPA, Évora
Arq. José Carlos Cruz (2012)



MDFachada

Colégio Pedro Arrupe, Lisboa
GJP Arquitectos Associados (2009)



Creche Corredouras, Paredes de Coura
Arq. Sandro Lopes (2010)



Quinta do Portal
Arq. Álvaro Siza (2008)



MDFachada

Moradia Particular
Belas, Sintra (2012)



II.6 – DESIGN, criatividade com cortiça



Serpentine Gallery – 2012

Arqts : Herzog & de Meuron



Bole

Brake (Modular acoustic tile for 
sound absorption) Popcork

Salone Satellite 2013

Designer : Tania da Cruz 



DAM (2014)

Designer s: Hugo Silva e Joana Santos



RAIOOO PROJECT - Electric wooden 
tricycle (2014)

Designer s: Architect Ermanno Aparo / 
Engineer Manuel Ribeiro & MA Integrated 
Design students (1st year 2013/2014) –
Polytechnic Institute of Viana do Castelo



Painéis Inovação MDFachada



Obrigado pela atenção!Obrigado pela atenção!

Edgar Nadais

Tlm: 962 089 136

Enadais.aisol@amorim.com

www.amorimisolamentos.com


